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前言

感谢您购买 IBANEZ SW100 低音功率放大器。为最大限度地发挥其功能，使用前请仔细阅读本手册，并妥善保管。

功能

SW100 功率放大器拥有 100W 的输出功率，扬声器部分采用功率强大的 IBANEZ 原装 15 英寸 POWER JAM 1508B 扬声器以及 PJPT85-2 压电高频扬声器，可使您轻松

获得顶级的音响品质。

前置放大均衡器 (EQ) 是一款全新设计的 4 波段有源均衡器 (EQ)，拥有± 15dB 调整范围，可满足广泛的演奏需求，并可在宽广范围内进行精细的调整。SW100 还

配有内部限制器，可产生强有力的低音效果。

使用过程中的注意事项

· 请不要让本功率放大器因跌落等而受到撞击，也不要以任何粗暴方式操作本机。

· 请将本功率放大器小心置于平地。功率放大器的音响效果会随放置方式和位置的不同而不同。

· 请不要在阳光直射的地方或极端高温和潮湿的环境中使用或存放本功率放大器。

· 当连接吉他屏蔽电缆、外部设备连接所需要的效应电缆或其它电缆时，请将音量降到“0”或关闭电源开关。请注意，插拔各种插头所产生的噪音可能会对设

备造成严重损坏。

· 为了避免火灾危险，请不要将液体容器放在功率放大器上。

· 只要 SW100 仍与电源插座相连，此时即使关闭电源开关，也没有完全断开电源连接。不使用时，请让电源保持在关闭状态。若长时间不使用 SW100，请断开电

源线。

各部分名称及功能
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1. DIRECT OUT( 直接输出 ) 连接器

这是一种连接到录音机或PA系统的直接输出连接器。
其极性如图所示。

2. POST EQ( 后置均衡器 ) 开关

用来选择前置 (功率 )放大器电路中的点，从这些点可获得直接输出信号。
当设定为 “PRE”( 前置 ) 时，将直接从输入设备中获取信号，功率放大器
控制对音响效果将没有任何影响。当设定为“POST”( 后置 ) 时，将在效果
返回后获取信号，因此除“VOLUME”(音量 )之外的所有控制都将影响该音
响效果。无论如何设定，从 CD 输入获得的信号永远不会由 DIRECT OUT( 直
接输出 )发送。

3. GND LIFT( 地线解除 ) 开关

该开关的设置将决定直接输出连接器的针 -1 是否连接到 SW100 的地线上。
若您的设备接线方式复杂时 ( 采用复合接线方式 )，因为地线回路 ( 可能 )
会引起嗡嗡声，此时可利用该开关断开接地线，以降低嗡嗡声。

4. INPUT( 输入 ) 插口

这是一种 1/4" 耳机插口输入。使用一根吉他屏蔽电缆将低音电吉他连接到
该插口。

5. SENSITIVITY( 灵敏度 ) 开关

该开关可以5dB为变化幅度切换输入灵敏度。若你的低音吉他使用无源拾音
器，请使用“HIGH”( 高 ) 设置；若低音乐器具有有源拾音器，请使用
“LOW”( 低 ) 设置。

6. PRE AMP CLIP( 前置功率放大器截止 ) 指示灯

若前置功率放大器、GAIN( 增益 ) 和均衡器的设置导致限制器电路在
“VOLUME”(音量 )控制之前发挥作用，该指示灯将亮蓝灯。

7. GAIN( 增益 ) 控制

它控制前置功率放大器的增益。提高其电平将增大音量，但超过一定电平之
后，( 某 ) 限制器将开始发生作用以避免失真，该电平不会大幅增加。若继
续提高该控制，限制器将更强烈地发挥作用，产生一种降低阈值的效果。将
该控制与EQ(均衡器)和VOLUME(音量)控制组合使用，可获得所需要的音响。

8. BASS( 低音 ) 控制

这是一种用于低频的渐变型均衡器。它可在± 15dB 的范围内增强或削弱
100Hz 区域的电平。

9. MIDDLE( 中音 ) 控制

这是一种中频率均衡器。利用它可对 SELECT( 选择 ) 开关所选择的区域在
± 15dB 的范围内进行增强或削弱。

10. SELECT( 选择 ) 开关

用来切换频率，使 MIDDLE( 中音 ) 控制在该频率发挥增强或削弱的效果。可
将该频率选择为 250Hz、500Hz 或 800Hz。

11. TREBLE( 高音 ) 控制

这是一种用于高频的渐变型均衡器。它可在± 15dB 的范围内增强或削弱
4kHz 或以上区域的电平。

12. PRESENCE( 现场感 ) 控制

这是一种超高频率均衡器。它可在± 15dB的范围内增强或削弱 7.4kHz 区域
的电平。

13. FX MIX 控制

它控制外接效果音和 (现场 )直接音的混合比例。设定为 EVEN( 相等 )设置
时，将听到二者相同的音量。完全调整到 DRY 时，则只能听到现场直接音。
完全调整到 WET 时，则只能听到外接效果音。该控制只有在将外接设备连接
到背面面板的 EFFECTS RETURN( 效果返回 ) 插口时才起作用。

14. VOLUME( 音量 ) 控制

它调整功率放大器的输出电平。同时，它也控制 CD INPUT(CD 输入 ) 的输出
电平。

15. CD INPUT(CD 输入 ) 插口

设有立体声耳机输入插口。可连接到便携式 CD/MD/ 盒式播放机或立体声系

统的耳机输出。它用 VOLUME( 音量 ) 控制调整音量。

16. LINE OUT( 线路输出 ) 插口

这是一种输出插口，其输出电平约为 0dBm。可将它连接到外接调音台或类
似的设备。

17. HEADPHONES( 耳机 ) 插口

这是 ( 一种用于 ) 立体声耳机的 1/4" 输出插口。使用耳机时，声音将不从
内置扬声器产生。

警告 耳机输出可能会产生很高的音量水平。使用耳机时，请首先调低
VOLUME( 音量 )，然后逐渐调高，并调到适当音量。在高音量设置时，
插拔插头所产生的噪音和失真不仅会损坏耳机，还可能损伤听力。

18. TWEETER( 高频扬声器 ) 开关

打开 /关闭内置高频扬声器。

19. POWER( 电源 ) 开关

该开关用来打开/关闭电源。不使用功率放大器时，请将电源保持关闭状态。
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20. 保险丝托架

若保险丝烧断，内部可能发生了严重问题，因此请与您的经销代理商联系，
更换保险丝。

21. AC 电源接入口

请将附带的 AC 电源线连接到该连接器。本功率放大器只能使用面板上标明
的输入电压。

22. SPEAKER OUTPUT( 扬声器输出 ) 插口

这是 (一种 )连接到内部扬声器系统的扬声器输出插口。 
除了 SW100 的内部扬声器之外，还可连接 ( 电 ) 阻抗为 8 欧姆、输入功率处
理能力为 100W 或以上的外接扬声器。

23. EFFECTS LOOP SEND( 效果环路发送 ) 插口

这是一种用于效果设备的输出插口。将它连接到效果设备的输入接口。虽然
该效果环路的输入和输出适合小型的效果设备，但也可用于支架式效果处
理器。

24. EFFECTS LOOP RETURN( 效果环路返回 ) 插口

这是一种用于效果设备的输入插口。将效果设备的输出接口连接到该输入
插口。

25. TUNER OUT( 调音输出 ) 插口

这是一种连接调音器的输出插口。可将小型调音器或支架式调音器连接到
该插口。

故障排除

1. 无法打开电源。

· 检查电源线连接是否正确。

· 将它插到其它的电源插座，看是否出现相同的问题。

2. 可打开电源，但听不到任何声音。

· 低音乐器的连接是否正确？
· 当断开所有外接设备，如连接在低音乐器和功率放大器之间的效果器或

连接在效果环路中的设备之后，是否仍然听不到任何声音？
· 使用其它屏蔽电缆线，确认是否能听到声音。
· 是否将贝斯的音量调到 0？
· 若贝斯具有有源电路，是否电池电量已耗尽？
· 使用其它贝斯 ( 低音 ) 乐器时，是否有声音？
· 检查一下功率放大器的音量是否被设定为 0？
· 检查一下是否连接了耳机。

3. 有噪音。

· 检查一下附近是否有什么东西产生回声或碰在功率放大器上而产生噪音？
· 若低音乐器具有有源电路，电池电量是否已耗尽？
· 当使用其它低音乐器、其它外接设备(如效果器)或电缆时仍然有噪音吗？

4. 耳机中没有任何声音。

· 检查耳机的连接是否正确。
· 连接另外一副耳机，确认是否有声音。

出现故障时

本产品在出厂前已经过彻底检验。当认为出现问题时，请务必执行上述检查
步骤。使用过程中，若出现极罕见的异常情况，请与销售代理商联系。另
外，要求维修时，为便于迅速解决问题，请务必详细说明故障的现象特征。
有关规格若因产品改进等发生任何改变，恕不另行通知。
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Model No : SW100

The aforementioned equipment fully conforms to the protec-
tion requirements of the following EC Council Directives.

89/336/EEC : ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY
93/68/EEC : LOW VOLTAGE DIRECTIVE

OUTPUT POWER :100W @8Ω
:145W @4Ω

INPUT IMPEDANCE :1MΩ
EQ

BASS :±15 dB (100Hz)
MIDDLE :±15 dB (250Hz, 500Hz, 800Hz)
TREBLE :±15 dB (4kHz)
PRESENCE :±15 dB (7.4kHz)

DEC 03654   COPYRIGHT 2003   PRINTED IN CHINA

SPEAKER UNIT :POWER JAM 1508B
POWER HANDLING :300W (600W PEAK)
IMPEDANCE :8Ω

WEIGHT :32.5kg
DIMENSIONS :540mm (W) ✕ 590mm (H) ✕ 490mm (D)

WALKING

SLAP

AGRESSIVE
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